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湖北凯力专用汽车有限公司是凯力汽车集团旗下全资子公司，拥有数控加工中

心、焊接机器人、光纤激光切割机、数控等离子切割机等先进生产设备，是一家高

端智能环卫、应急装备专用车研发生产、系统集成和运营服务于一体的制造企业。



凯力风牌 KLF5040TWFS6 物料粉碎车是湖北凯力专用汽车有限公司特种车事

业部技术团队自主设计的一款移动式树枝粉碎车。实现了收集、粉碎、运输等诸

多功能一体化操作，自带自卸料斗，可在园林修剪现场移动式作业，转运方便、

快捷。该车外形简洁大方、性能优良、操作方便，具有密封性好、安全系数高、

稳定性强等优点，可广泛适用于城市街道、公园景区、小区物业、机关学校等处，

对修剪下来的树枝及时进行破碎处理。



●该车用于物料粉碎，工作原理是通过粉碎机装置将物料粉碎并压缩，

主要专用装置有厢体，粉碎处理装置，侧防护装置。材质使用高强度锰钢板，

不易变形，散热快，工作效率高。

●物料粉碎车传动轴将发动机输出的动力输送给液压泵，液压泵将液压

油箱内的液压油吸入并加压，输送到各个液压执行元件内，使其正常运转；

将树枝放至料口后，自动切片粉碎，然后将切削后的木屑送入料仓内；粉碎

作业完成后卸料：油缸举升自卸料仓。

●移动式现场作业，收集、粉碎、运输一体化可自带自卸料斗，转运方

便、快捷，可用于城镇园林、行道树枝、林场、果树截枝修剪，对自然灾害

（台风、沙尘暴、暴风雨等）造成的树枝折断，以及农业物木质秸秆（棉秆、

油菜秆、高粱秆、玉米秆等）粉碎。

●目前全国现在都在进行绿化建设道路两旁都有绿油油的绿化带，每年

的绿枝剪修，加之每年果树冬季的剪修截枝、大量木质秸秆手动处理，需要

花费大量的人力物力。但拥有了我们的“物料粉碎车”后可以大大节省开支，

减少物料堆积占用土地，有可以变废为宝，综合利用，防止环境污染。

●实用性强，安全性能好，具有操作简单，方便快捷，工作效率高，排

卸物料快，可节约大量人力物力，减少成本和污染，提高再利用率等特点。



凯力风牌 KLF5040TWFS6 物料粉碎车产品配置参数

总质量（kg) 4495

额定质量（kg) 765,500

整备质量（kg) 3600,3865

底盘型号： SH1043PEDBNZ2

发动机型号: Q23-95E60

功率（kW）马力（ps） 70/95

外形尺寸

【长×宽× 高（mm）】
5970x1930,1950,1960x2490,2525,2555,2580,2600

轴距（mm) 3308

排量（ml） 2300

轮胎规格： 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR

垃圾箱容积（m³）：

粉碎机功率： 55Kw/2600r/min

最大粉碎直径（cm) 12-15

处理速度（t/h) 1.5-2.5
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我公司物料粉碎车是收集、粉碎、运输于一体专用车辆，为园林废弃物生产

单位提供收集、粉碎运输为一体，机动性更强、流动作业更便捷的园林废弃物移

动粉碎设备。

我公司物料粉碎车自主设计的新型箱体结构和布局，具有密封性好、美观大

气、容量大、重量轻的优点，箱体外部有加强筋，承重更强，可实现自装卸料的

功能。

我公司联合研发的新型粉碎机采用4刀片交错布置，最大破碎直径可达15cm，

转速快、实用性强、安全性能好、工作效率高。

我公司自主研发的监控系统，保障车辆作业的安全和稳定；马达转速感应器

控制进料口的工作，温度感应器控制散热器的工作，实现全车的智能化控制，操

作方便。

我公司采用 1：1全比例输出的分动箱为整个车辆作业提供动力，避免动力在

传输过程中造成浪费，节约成本。

我公司物料粉碎车适用范围广，实用性强，安全性能好，具有操作简单，方

便快捷，工作效率高，排卸物料快，可节约大量人力物力，减少成本和污染，提

高再利用率等特点。





1、严格按照规定使用机器，严禁超速，超负荷工作。

2、操作者衣袖要扎紧，应戴防护眼镜和防尘口罩。

3、需粉碎的物料不得有硬物。如：铁、沙、金属物等。

4、听到异常声音或振动异常应停机检查。

5、工作时，严禁将手伸进入料囗，如物料堵塞，严禁用眼查看，可用细木

棍将料推入。










